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禁止 强制

有发生冻结现象的区域，必须进行防冻工作，
冻结后漏水会导致家庭财产受损。

热水管、冷水管不要装反，会导
致烫伤。

使 用 前 的 确 认
1.出水流量过大，会导致洗脸盆水飞溅和溢水情况发生，通过调节
  止水栓开关，调整合适水流。
2.给水部分、排水弯管、弯管连接处是容易发生漏水的地方，请同
  时做好检查工作，避免由于漏水发生而造成家庭财产损失。
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儿童如需使用时，请在家长的监护下使用。
请务必在使用之前认真阅读本说明书，并按照说明书的内容正确使用。

下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
使用说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

安 全 上 的 注 意 事 项

表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡的可能。警告
表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。注意

此图表示不可行，【禁止】之意。 此图表示必须【强制】实行的内容。

使用说明书

产 品 示 意 图

合   格   证

0G203RG 2017.12

本品经检查判定合格

执行标准：GB 24977-2010

东陶机器(广州)有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。

落地式台盆柜

使 用 条 件 和 废 弃 处 理
1.浴室内使用。
2.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行
  合适的处理、恢复和回收。

LBZW901K系列
本产品具有储物功能

LBZW902K系列
本产品具有储物功能

开 关

止水栓

（需另购）

（需另购）

（需另购）

（需另购）
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强制

定期确认柜体内配管连接处是否有漏水发生，配管是否存在晃动。 

由劣化、磨耗的原因会导致部品破损，人身受伤，另外漏水会导致淋湿家庭财产。
在发生冻结环境下使用时，请做好配管和水嘴的除水操作。 
配管、水嘴等被冻结，会导致漏水。

定期确认铰链的螺丝是否有松动。
 螺丝发生松动而继续使用，会导致柜体的损坏。

禁止 强制

禁止化妆品倒入洗脸盆内
会导致部件损坏和漏水。
※化妆品内含有破坏树脂部件的物质。

禁止将强性溶剂倒入台面与洗脸盆内
会导致变色、变形、漏水、破损。

请不要在门上挂置重物或乘坐在上面。 

以上行为会导致产品损坏和人身受伤。

禁止在洗脸盆内给婴儿、宠物洗澡
可能导致受伤。

禁止攀爬，踩踏产品
攀爬和踩踏在产品上会导致产品损坏和人员受
伤。

当洗脸盆出现裂纹时，请停止使用
洗脸盆出现裂纹后继续使用会导致人员受伤。

避免收纳物放置拥挤
柜体内的收纳物过于拥挤，对排水管造成负担，
会导致漏水。

稀
释
剂 

挥
发
油 

氯
素
类 

漂
白
剂 

洗
涤
剂 

酸
性 洗

涤
剂 

碱
性 

禁止 强制

禁止使用以下洗剂
会导致变色、漏水、破损。

不要将点燃的烟头放在台面与洗脸盆上
会导致变色。

禁止 强制

禁止硬物撞击产品表面
会导致产品破损。

禁止产品被淋水
产品主要为板材结构，淋水会导致损坏。

安 全 上 的 注 意   
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禁止 强制

安装完成后必须确认给水管、排水管没有漏
水发生。

安装时请勿侧翻放倒柜体，避免抬起时导致
人员的受伤及产品的损坏。

禁止 强制

安装完成后必须确认柜体固定牢固，门板不
可倾斜、晃动，滑轨不可松动。

安装时请勿随意拖拉柜体，避免
产品的损坏。



维 护 和 保 养

厕所用
洗剂

清洁剂
稀挥
释发
剂油

※为了能长时间保持产品、水嘴、台面和洗脸盆的整洁美观，请每天做好保养工作，同时按以下方法

产品的维护:
●产品沾上污物时，请用拧干的湿抹布擦拭。然后在沾有清水的湿布
上滴上少量的中性洗剂进行擦拭，再用干布擦干。
●稀释剂、挥发油等溶剂，清洁剂和尼龙刷，厕所、
浴室酸类洗剂，会对产品造成损伤，请避免使用。
另外，酸性、碱性洗剂会使铝制部品变色或变质，
所以请禁止使用。
●尖锐硬物会刮花产品，请注意使用。
●柜体使用过程中，如有积水，请及时用干布拭去。
●在使用过程中防止产品局部高温或高热物直接接触产品表面（如电暖炉、电热壶等）以免引起台
面破损。

●给水部分、排水弯管、弯管连接处是容易发生漏水的地方，请定期做好检查工作，避免由于漏水
发生而造成家庭财产损失。

排水栓的清洁:

●产品在使用一段时间后，排水栓上会附有异物，影响排水的顺畅，所以需要定期清理。

请顾客放心使用，TOTO产品完全符合GB 18584-2001内容的规定。E1级（≤1.5mg/L）

为了能舒适的使用本产品，请您做好以下几点：
·新建或改建后不久的场合，请注意室内通风良好，因为甲醛会随着温度的上升而释放。
·当室温高时，室内通风良好或使用拧干的湿抹布擦拭柜体内侧，会减少甲醛的释放量。
·平时也要保持室内通风良好，另外，温度高的夏天或长时间处于封闭状态后，请注意室内通风。

禁止 强制

禁止 强制

吹风机的热风不要对准吹
可能导致变形、变色。

不要直接将高温热水注入洗面盆
可能导致洗脸盆破损，请先注入冷水，再注入
热水。

洗脸盆内请不要长时间存水
洗脸盆内长时间存水，遇到环境和温度变化的
时候，洗脸盆表面可能会有水滴形成。

避免硬物落入洗脸盆上
会造成洗脸盆破损。

中
性
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剂

禁止 强制

避免加热器放置在柜体旁边
可能导致变形、变色。

避免阳光直射
可能导致变形、变色。
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有关甲醛的注意事项

安装层板时，必须保证4个层板销与塑料件配
合上，听到“咔”一声卡紧，并保证层板水平。      

 根据放置物品的尺寸通过调整层板销的安装位置(侧板内侧圆孔为层板销安装孔)调整分隔空间的大小

层 板 的 上 下 调 节 方 法

层板销的安装位置调整

维护和保养。






