
使用说明书 附保证书

温水冲洗电子坐便器

型号：
TCF6724MC
TCF8764EC

TCF6724KC

TCF8744EC
TCF6724HC
TCF6704KC

■ 首先对您能选购本公司产品表示我们最诚挚的谢意。
请仔细阅读本使用说明书后正确使用。

■ 本说明书内附有保证书，故请妥善保管，并在必要时取出阅读。

保留备用



不同型号的功能会有所差异。

温水冲洗电子坐便器

TCF8764EC
TCF8744EC
TCF6724HC

参考页

基本功能

洗净方式

臀部洗净

15

臀部轻柔洗净 －

－

下身洗净

改变洗净方式

洗净位置调节

水势调节

摆动洗净

按摩洗净

干燥 温风干燥

改变温度 温度调节 16、17

清洁功能

祛除异味 除臭

14
用干净的除菌水
保持洁净状态 喷嘴除菌

使污垢不易附着 预喷水处理

便利的
功能

便座加热 保温便座 ー

节电
自动节电

18、19
定时节电

维修保养

本体一体式装卸 28、29

72卸装盖便

03扫清嘴喷

14菌除，菌抗

型号

功能

产品名称

请先确认您所使用的型号，
再在此确认格中打钩。

使
用

型
号

型号
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TCF6724KC
TCF6704KC TCF6724MC
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型号等

便盖缓冲垫

电源插头

进水角阀※1

（第 12页）

便盖 抗菌

进水软管

本体操作部
（第 15页）

喷嘴保护盖

温风出风孔保护盖

喷嘴 抗菌

就座开关
（内设）

保温便座 抗菌

电源线

本说明书使用TCF8744EC型的插图进行说明。

※1 根据坐便器、进水角阀、水箱的类型、形状、位置会有所不同。

各部分名称
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本体和便器间缝隙部分（标准 ：每月一次）

浸湿后拧干的软布 卫生纸等（可能会导致损伤）

1

3 对便器的上面和本体底面进行保养
 请用软布沾上稀释后的厨房用中性洗涤剂后擦拭本体，随后再用清水擦拭干净，以免将洗涤剂

残留在本体上

如果不切断配电箱的总电源，产品可能会误
动作，导致故障、触电。

取下本体，可以对便器的上面和本体底面
进行保养。

2 拆下本体
 请勿强行往外拉（内有进水软管、电源线）

5 打开配电箱的总电源
「电源」指示灯点亮

4

将本体的中心
与安装底板的
中心对齐插入 ,
直到听到

「咔嚓」声

咔嚓 请将本体确实地卡入安装底板上，
直至听到「咔嚓」声为止

（否则可能会导致本体脱离掉落，
导致人身伤害）

注意

安装后，将本体稍微向安装者自身方向
拉动，以便确认产品不会脱离

安装本体

关闭配电箱的总电源

【仅适用于TCF8744EC、TCF6704KC】

进水软管
电源线 安装底板

螺栓

便器的上面

按住本体右侧的本体拆卸按钮，
将本体向操作者自身方向拉

本体拆卸按钮

本体和便器间缝隙部分

29
根据型号的不同，安装底板的形状会有所不同。
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项目 TCF6724M TCF8764EC
TCF6724HC

TCF8744EC

Hz 05　V 022电流交源电定额
W 603W 013率功定额

最大功率 ※1 W 683W 983
式水贮式方热加水温
m 2.1度长线源电

IPX4级等护保水防

洗净
装置

喷水量
MPa 时） 2.0压水（min／L 34.0－72.0约净洗部臀

臀部轻柔洗净 约0.27－0.43 L／min（水压0.2 MPa时）
约净洗身下 0.29 － 0.43 L ／ min（水压 0.2 MPa 时）

℃ 40－35约、关：围范节调度温度温水吐
L 49.0约量容箱水

W 244率功器热加
置装护保烧空、丝险保度温置装全安

阀回止、关开空真置装流逆防

保温
便座

）℃ 62约：时电节动自（℃ 63－82约、关：围范节调度温度温面表
W 44率功器热加

丝险保度温置装全安

除臭
装置

0式方 2 脱臭
m 90.0约：式模准标量风 3／ min、强力模式 ：约 0.16 m3／ min

W 3.5约：式模力强、W 7.1约：式模准标）量电耗（率功

温风
干燥
装置

温风温度 ※2 温度调节范围 ：约 37 － 55 ℃
m 52.0约量风 3／ min

W 220率功器热加
丝险保度温置装全安

力压水进 最低必要水压：0.05 MPa（流动时）、最高水压：0.75 MPa（静止时）
℃ 35－0度温水进
℃ 40－0度温用使

寸尺品产 宽472× 长530×高147 mm
gk 5约量重品产

※1　温水、保温便座同时加热时的最大功率
※2　位于温风出风口附近的本公司测量点的温度

规格

40

TCF6724KC
TCF6704KC

ー

■执行标准
   GB4706.1-2005   GB4706.53-2008   GB17625.1-2012   GB/T17625.2-2007
   GB4343.1-2018   GB/T4343.2-2009   GB38448-2019
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